
UYGULAMA

BLUETOOTH RECEIVER mobil yaya veya arabayla sayaç okuma için 
kullanılmaktadır. Alınan radyo verileri IZAR POCKET el terminaline 
Bluetooth üzerinden iletilir.

ÖZELLİKLER

4	400 metreye kadar radyo menzilinde kablosuz mobil sayaç okuma 
imkanı

4	El terminaline yüksek hızlı Bluetooth veri aktarımı
4	15 saate kadar kesintisiz çalışma süresi için dahili güçlü pil
4	Ürünle birlikte gelen adaptör ile dört saatte hızlı şarj imkanı
4	5 LED göstergesi: güç kaynağı, hızlı şarj, cihaz açık,  

geçerli/geçersiz radyo telegramı alındı uyarısı
4	Kauçuk yan çerçeve ve kemer klipsi ile plastik gövde

BLUETOOTH RECEIVER 
RADYO ALICISI
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BLUETOOTH RECEIVER
RADYO ALICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER
   BLUETOOTH RECEIVER
Versiyonlar / Frekans bandı   868,95 MHz veya 434,475 MHz
Radyo menzili   400 m‘ye kadar, ortam koşullarına bağlı olarak
Bluetooth özelliği   2,4 GHz, versiyon 1.1, sınıf 2
Bluetooth menzili   10 m‘ye kadar
Veri iletim hızı   115,2 kbit/s

ORTAM KOŞULLARI  
   BLUETOOTH RECEIVER
Çalışma ortamı sıcaklığı  °C 0 ... 60
Saklama ortamı sıcaklığı  °C -20 ... 60
Nem  % 10 ... 70
Koruma sınıfı  IP 54

BOYUTLAR

   BLUETOOTH RECEIVER
Uzunluk L mm 96
Genişlik B mm 29
Yükseklik H mm 250
Yükseklik H1 mm 155
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