
UYGULAMA

IZAR@MOBILE sistem bileşenlerini ve akıllı sayaçları mobil okuma ve 
yapılandırma için tasarlanmıştır. IZAR POCKET, PC veya belirli mobil 
PC‘lerde çalışmaktadır. Bluetooth Receiver ile toplanan ölçüm verileri 
IZAR@NET sayaç yönetim yazılımına iletilebilir. Sistem bileşenlerinin 
konfigürasyonu IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH ile birlikte yapılabilir.

ÖZELLİKLER

4	Mobil yaya veya arabayla her türlü sayacı okuma imkanı (su, ısı 
sayacı (kalorimetre), gaz, elektrik)

4	Sayaç verilerini toplamayı hızlandırır
4	Kablosuz M-Bus ve Açık Sayaç Protokol (OPEN METERING) 

telegramlarını okuyabilme imkanı
4	Geçici (ad hoc) ve rehberli tur imkanı
4	Sayaç verilerini manuel olarak girme imkanı
4	Turları ve verileri alma/verme imkanı
4	Okunan verileri filtreleme ve ayrıştırma imkanı
4	Sistem bileşenlerini ve akıllı sayaçları yapılandırma imkanı
4	Kullanıcı hakları yönetimi
4	Farklı dil seçenekleri

IZAR@MOBILE 
MOBİL SAYAÇ OKUMA YAZILIMI
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SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
NOT: Yazılımın diğer aygıtlarla uyumluluğu için lütfen satış personelimize danışınız. 
   IZAR@MOBILE
Aygıtlar   HP IPAQ 214 Enterprise el terminali, HTC Touch 3G, Trimble Juno-SB el terminali, 
   Psion Workabout Pro, Psion IKON ve tüm standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
İşletim sistemi   Microsoft Windows Mobile® (6 Professional, 6.1 Professional) veya 
   Microsoft Windows® (Windows XP SP2, Windows Vista Business Edition)
İşlemci   Min. 500 MHz
Ana bellek   Min. 128 MB
Hard disk alanı   Min. 50 MB
Arayüzler   Bluetooth, USB


