
UYGULAMA

IZAR TABLET mobil sayaç okuma ve sistem bileşenlerinin ve akıllı 
sayaçların konfigürasyonu için kullanılır. IZAR@MOBILE yazılımı cihaza 
önceden yüklenmiştir. Okuma verileri Bluetooth Receiver tarafından 
alınır ve IZAR@NET sayaç yönetim yazılımına iletilir. Sistem cihazlarının
konfigürasyonu IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH ile birlikte yapılabilir.

ÖZELLİKLER

4	Windows 8 Pro işletim sistemi
4	Önceden yüklenmiş IZAR@MOBILE sistem yazılımı
4	Wi-Fi ve mobil iletişim üzerinden internet bağlantısı imkanı
4	Düzenleyici olarak kullanılabilir
4	Bluetooth arayüzü
4	Kullanımı kolay 10.1“ 1366x768 LCD dokunmatik ekran
4	AC/DC güç kaynağı
4	1.3 Megapiksel internet kamerası
4	Dahili koruyucu kapak
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TEKNİK ÖZELLİKLER  
   IZAR TABLET
İşletim sistemi   Microsoft Windows 8 Pro
İşlemci   Intel Celeron 847 (1,1 GHz)
Ana bellek   4 GB DDR3 SO-DIMM
Hard disk alanı   128GB SSD
Ekran   10,1“ 1366x768 LCD Dokunmatik Ekran
Arayüzler   HDMI, USB(2.0), D-sub, RJ45, SD kart okuyucu, Yerleştirme İstasyonu, SIM kart yuvası
Ağırlık  g 790
Diğer arayüzler   Mikrofon girişi, Kulaklık çıkışı

ORTAM KOŞULLARI  
   IZAR TABLET
Çalışma ortamı sıcaklığı  °C 0 ... +40
Nem  % 0 ... +75

BOYUTLAR

   IZAR TABLET
Uzunluk L mm 173
Genişlik B mm 270
Yükseklik H mm 14.94

H


